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Dessus de la platine

Après avoir monté la cellule à l’aide du
gabarit fourni, réglez le curseur d’anti-
skating à zéro et vissez le contre-poids
sur la partie arriére du bras. Tournez le
contre-poids jusqu’à ce que le diamant
‘flotte’ 1mm au-dessus de la surface du
disque.
Il faut noter la position d’un des deux
points de répère  du contre-poids, puis le
faire avancer en le tournant. Un demi-
tour par rapport à la position initiale cor-
respond à 1gm., 1 tour complet à 2gm.,
etc.
Utilisez toujours une force d’appui
près du maximum préconisé par le fabri-
cant de la cellule.
Réglez le curseur d’anti-skating sur la
même valeur que la force d’appui.

Votre platine Rega a été conçue
dans le but d’être efficace, simple
d’utilisation et -surtout– de repro-
duire la musique. Nous avons omis
tous les “gadgets” habituels afin de
concentrer les coûts de fabrication
sur la qualité et la conception néces-
saires à la lecture précise des dis-
ques. 

L’utilisation d’un système de change-
ment de vitesses manuel (pour les
quelques fois où vous voudrez
écouter un disque 45 tours) plutôt
qu’un système automatique élimine
les variations de vitesse et
l’éventuelle détérioration de la cour-
roie.
Les économies ainsi réalisées ont
permis l’incorporation d’un moteur
coûteux à faible niveau de vibrations
qu’on trouverait normalement sur
une platine deux ou trois fois plus
chère.

L’utilisation de composants de la
plus haute qualité ainsi que le savoir
faire Rega vous permettront de prof-
iter des qualités musicales de votre
platine pendant de longues années.




