
 

 

Voici le Nouveau Amplificateur 
Mono Bloc XM9  
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Caractéristiques 
 
1. Large transformateur toroïdal personnalisé de 200 VA 
2. Boîtier en aluminium de haute qualité et panneau avant extrudé 
3. Résistances et condensateurs de haute qualité utilisés dans le chemin du signal 
4. Circuits en cascade utilisés pour une immunité accrue en alimentation électrique 
5. Transistors de sortie bipolaires Toshiba pour une meilleure dynamique et des 
performances accrues 
6. 80 watts par canal en 8 ohms 
7. Entrée déséquilibrée et équilibrée sélectionnable par lien interne 
8. DC couplé tout au long 
9. Protection contre les surcharges de courant électronique et non invasive 
10. Sorties de haut-parleur bifilaires utilisant des prises enveloppées de haute qualité 
11. Garantie de trois ans 
12. Disponible en noir ou en titane 
 
Spécifications générales 
 
Puissance de sortie (1 KHz) : 80 watts par canal en 8 ohms 
Distorsion harmonique totale : @ 1 kHz, puissance nominale: <0.005 % 
Réponse en fréquence : 20 Hz - 20KHz +/- 0,5 dB 
Sensibilité d’entrée, réf. 1KHz et sortie nominale non équilibrée : 1,6 V RMS 
Gain : Entrée non équilibrée x16, 24 dB @ 1KHz 
Impédance d’entrée, déséquilibrée:> 77 K ohms 
Signal à bruit, déséquilibré, réf 1KHz et sortie nominale:> 95 dB 
Alimentation secteur : 110/120 V ou 220/240 V @ 50/60 Hz (réglage d’usine) 
Consommation électrique : 200 Watts 
Dimensions (LxHxP) : 218 mm x 89mm x 363mm (bouton inclus) 8,6 x 3,5 x 14.3 pouces 
Poids net (non emballé) : 5 kg — 11 livres 
Poids brut (emballé) : 6 kg — 13 livres 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


