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�"���Frontale et surround : 806 V (x 4) 
Centrale : CC 800 V  
Subwoofer : SW 800 V

�"���Frontale : 807 V (x 2) 
Centrale : CC 800 V  
Surround : 806 V (x 2) 
Subwoofer : SW 800 V

�"���Frontale : 816 V (x 2) 
Centrale : CC 800 V  
Surround : 806 V (x 2) 
Subwoofer : SW 800 V

�"���Frontale : 826 V (x 2) 
Centrale : CC 800 V  
Surround : SR 800 V (x 3) 
Subwoofer : SW 800 V

�"���Frontale : 826 V (x 2) 
Centrale : CC 800 V  
Surround : SR 800 V (x 2) 
Subwoofer : SW 800 V

�"���Frontale : 836 V (x 2) 
Centrale : CC 800 V  
Surround : SR 800 V (x 2) 
Surround arrières : 806 V (x 2) 
Subwoofer : SW 800 V

Configurations Home Cinéma

> �L’enceinte centrale CC 800 V ne se limite pas  
à utiliser des haut-parleurs communs à toute  
la gamme. L’ensemble de ses caractéristiques  
(courbe de réponse, directivité, rendement…)  
a été étudié pour en faire une enceinte dédiée  
très hautes performances.



> �Toutes les enceintes sont fournies avec 
un tissu en microfibres pour un entretien 
facile et sans risque de l’Acrylique.

> �La ligne Chorus V propose des solutions In Wall encastrables avec 
les modèles IC 706 V, IC 706 VST, IW 706 V et d’extérieur OD 706 V.

Pied Chorus S 800 V (60 cm)

Chorus 806 V
Finition Natural

Chorus 807 V
Finition Ebony

Chorus 816 V
Finition Natural

Chorus 826 V
Finition Ebony

• Type Compacte 2 voies bass-reflex Compacte 2 voies bass-reflex Colonne 2 voies et demie bass-reflex
Powerflow

Colonne 3 voies bass-reflex
Powerflow

• Haut-parleurs Grave/médium Polyglass 165 mm Grave/médium Polyglass 180 mm Grave Polyglass 165 mm 2 x graves Polyglass 165 mm

Grave/médium Polyglass 165 mm Médium Polyglass 165 mm

Tweeter inversé TNV Al/Mg 25 mm Tweeter inversé TNV Al/Mg 25 mm Tweeter inversé TNV Al/Mg 25 mm Tweeter inversé TNV Al/Mg 25 mm

• �Réponse en fré-
quence (+/- 3 dB) 55 Hz- 28 kHz 50 Hz - 28 kHz 47 Hz - 28 kHz 45 Hz - 28 kHz

• Réponse à - 6 dB 47 Hz 41 Hz 39 Hz 37 Hz

• �Sensibilité  
(2,83 V/1 m) 90 dB 92 dB 91,5 dB 91,5 dB

• �Impédance  
nominale 8 ohms 8 ohms 8 ohms 8 ohms

• �Impédance  
minimale (@25°C) 3,6 ohms @ 226 Hz 4,2 ohms @ 160 Hz 4,3 ohms @ 146 Hz 2,9 ohms @ 118 Hz

• �Fréquences de 
filtrages 3000 Hz 3000 Hz 300 Hz / 3000 Hz 300 Hz / 3000 Hz

• Puissance max. 120 W 160 W 200 W 220 W

• Puissance RMS 80 W 110 W 130 W 150 W

• �Dimensions  
(H x L x P) 390 x 222 x 293 mm 448 x 237 x 333 mm 998 x 282 x 375 mm 1038 x 282 x 375 mm

• Poids (unité) 8,2 kg 10,1 kg 22,5 kg 25,8 kg

Toutes les enceintes de la ligne Chorus V existent en finitions Ebony et Natural, mais ne sont pas disponibles dans tous les pays et/ou réseaux de distribution commerciale.
Dans un but d’évolution, Focal-JMlab® se réserve le droit de modifier les spécifications techniques et les prix de ses produits sans préavis. Photos non contractuelles - Photos L’Atelier Sylvain Madelon.

Chorus 836 V
Finition Natural

Chorus CC 800 V
Finition Ebony

Chorus SR 800 V
Finition noir satiné

Chorus SW 800 V
Finition Natural

• Type Colonne 3 voiesbass-reflex
Powerflow 

Centrale 2 voies bass-reflex
Blindage magnétique

Surround bipolaire 2 voies close
Support mural Polyfix Subwoofer actif bass-reflex

• Haut-parleurs 3 x graves Polyglass 165 mm 2 x graves/médiums Polyglass 165 mm 2 x graves/médiums Polyglass 130 mm Woofer Polyglass 270 mm

Médium Polyglass 165 mm

Tweeter inversé TNV Al/Mg 25 mm Tweeter inversé TNV Al/Mg 25 mm 2 x tweeters inversés TNV Al/Mg 25 mm

• �Réponse en fré-
quence (+/- 3 dB) 40 Hz - 28 kHz 57 Hz - 28 kHz 75 Hz - 28 kHz 32 Hz - 160 Hz

• Réponse à - 6 dB 33 Hz 50 Hz 65 Hz 27 Hz

• �Sensibilité  
(2,83 V/1 m) 92 dB 91 dB 90 dB  

• �Impédance  
nominale 8 ohms 8 ohms 8 ohms

• �Impédance  
minimale (@25°C) 3 ohms @ 110 Hz 4 ohms @ 210 Hz 3,7 ohms @ 210 Hz

• �Fréquences de 
filtrages 250 Hz / 3000 Hz 3000 Hz 3000 Hz

• Puissance max. 250 W 150 W 120 W Amplificateur BASH® 500 W

• Puissance RMS 180 W 100 W 80 W Amplificateur BASH® 350 W

• �Dimensions  
(H x L x P) 1148 x 282 x 375 mm 189 x 493 x 294 mm 290 x 400 x 175 mm 456 x 324 x 426 mm

• Poids (unité) 30 kg 11 kg 5,6 kg 18,8 kg

Fonctionnalités Subwoofer

Filtre actif variable : 40 Hz à 160 Hz
Mode Night 
Mode subsonique (35 Hz, 24 dB/oct.)
Inverseur de phase 
Mode Boost (+ 3 dB @ 40 Hz)
Autopower
Entrées Lfe, stéréo et haut niveau

Cette enceinte 2 voies cossue, la 
seule à s’équiper d’un haut-parleur 
de 18 cm, est l’héritière de l’esprit 
de la légendaire dB 19 : un grave 
massif, un gros son pour une 
ambiance rock garantie.

Neutre et équilibrée, la Chorus 
806 V séduit par la richesse de 
son médium/aigu et par la rapi-
dité de son grave. Une enceinte 
tout en finesse, idéale pour des 
pièces inférieures à 20 m2 sans 
limitation. Et beaucoup plus si 
elle est associée au SW 800 V.

La Chorus 816 V exploite avec 
pertinence la configuration 2 voies 
et demie : performances élevées 
dans le grave grâce à son couple 
de haut-parleurs fonctionnant 
en tandem tout en restant très  
compétitive. Jusqu’à 30 m2.

La colonne phare de la gamme 
associant la vigueur de ses deux  
woofers et de son double évent 
à la richesse de son médium 
séparé. Une enceinte de très 
grande classe, infatigable même 
pour remplir copieusement des 
salles jusqu’à 40 m2.

La CC 800 V profite du program-
me de développement adopté 
par les Profile 900 et Electra 
1000 Be : directivité maîtrisée, 
linéarité, neutralité, douceur 
et dynamique, son timbre est  
calibré pour s’accorder avec  
toutes les Chorus 800 V.

3 voies, 5 haut-parleurs dont 3 
woofers… la 836 V n’a pas peur 
des (très) grands espaces. Haut 
de gamme par le son, haut de 
gamme par la forme, la force 
de son grave vous étonnera. 
Une grande dame, généreuse,  
puissante mais raffinée.

Ses capacités à remplir l’espace 
surround avec précision est spec-
taculaire. Son comportement est 
optimisé grâce au Wall Boost 
Control et à une directivité réduite. 
Compacte, discrète, mais Chorus V 
dans l’âme avec ses incrusta-
tions d’Acrylique.

Compact, le SW 800 V voit sa 
puissance grimper à 350 W et sa 
réponse en fréquence s’étendre 
à 32 Hz. Suréquipé et capable de 
générer un grave d’une puissance 
considérable de 115 dB, ses pres-
tations émergent largement de 
la catégorie.




