












Sib XL* Sib* 

• Type LCR bass-reflex 2 voies, 
fixation murale Polyfix®. Compacte bass-reflex 2 voies.

• Haut-parleurs 2 grave/médium cône Polyflex 13 cm.
Tweeter OAL dôme aluminium 19 mm.

Grave/médium cône Polyflex 13 cm.
Tweeter dôme mylar 19 mm.

• �Réponse en fréquence 
(±3 dB) 67 Hz - 35 kHz 75 Hz - 20 kHz

• Réponse à -6 dB 59 Hz 69 Hz

• �Sensibilité  
(2,83 V/1 m) 91 dB 90 dB

• �Impédance  
nominale 8 Ohms 8 Ohms 

• �Impédance  
minimale 4 Ohms 4 Ohms

• �Fréquences de 
filtrages 3500 Hz 3500 Hz

• �Puissance ampli 
recommandée 15 - 150 W 15 - 75 W

• �Dimensions  
(H x L x P) 505 x 142 x 108 mm 247 x 142 x 164 mm

• Poids (unité) 4 kg 2,1 kg

Cub 2**

• Type Caisson de grave actif  bass-reflex.

• Haut-parleurs Grave Polyflex 21 cm.

• �Réponse en fréquence 
(±3 dB) 40 Hz - 150 Hz

• Réponse à -6 dB 32 Hz

• �Fonctionnalités 
Subwoofer

• �Puissance  
amplificateur Amplificateur BASH® 150 W 

• �Dimensions  
(H x L x P) 333 x 300 x 300 mm

• Poids (unité) 11 kg

Filtre actif variable de 50 Hz à 150 Hz, 
inverseur de phase 0° / 180°,
entrées haut et bas niveau, 
entrée LFE directe, 
Autopower.

> �Pieds Bop (35 et 17 cm) optionnels pour Sib XL > �Pack Sib 5.1*> �Pied Hop* (90 cm) optionnel pour Sib XL > Pied Hip* (90 cm) optionnel pour Sib

Depuis sa création en 2002, Sib 
demeure la référence musicale de 
la catégorie pour des écoutes deux 
canaux, home cinéma, sonorisation 
d’ambiance ou multiroom de haute 
qualité. Livrée avec pied/support 
mural compact articulé, pied Hip 
(long) en option. 

Sib XL a été créée pour s’harmoni-
ser avec les écrans Plasma et LCD. 
Sib XL est livrée en série avec le 
support mural Polyfix® permettant 
un montage vertical ou horizontal. 
Des pieds Bop (courts) et Hop 
(longs) sont disponibles en option 
pour faire de Sib XL une solution 
totalement universelle.

Grâce à son woofer de 21 cm et à 
l’amplificateur BASH® de 150 W, le 
Cub 2 possède des ressources iné-
puisables comparées à son gabarit 
restreint. C’est le complément idéal 
des enceintes de la ligne Sib & Co 
pour une rencontre au sommet 
entre intégration et performances. 

> Fixation murale Polyfix
®

 pour Sib XL, livrée en série

* Disponibles en finition Jet Black et Pearl White.

** Disponibles en finition Jet Black, finition Pearl White uniquement en pack Sib 5.1.



Le son Focal... invisible

Intégration
Le son Focal, invisible. C’est tout l’enjeu 
de nos lignes In-Wall et In-Ceiling. Toute 
notre expertise de constructeur leader 
d’enceinte acoustique haut de gamme 
a été mise en œuvre pour proposer des 
solutions d’intégration optimale avec 
des performances hors du commun. 
Tweeters à dôme inversé, en Béryllium 
pur ou en alliage d’aluminium, woo-
fers à cône ”W” ou Polyglass, filtrage 
OPC… sont autant de technologies 
exclusives et reconnues qui garantissent 
une expérience acoustique unique.
Tous nos modèles Electra 1000 Be, 
Profile, Chorus V ou Custom 100 sont 

conçus avec le même souci de perfec-
tion que nos enceintes acoustiques, par 
les mêmes ingénieurs, sur le même site 
de production avec la même intransi-
geance. Car tous les haut-parleurs 
sont développés par Focal. Contrôle 
permanent de la qualité, maîtrise de 
tous les process de fabrication, création 
du meilleur haut-parleur possible avec 
des paramètres, c’est notre engagement 
pour vous proposer des solutions les 
plus haut de gamme.
Pour 2010, cette ligne s’enrichit de deux 
nouvelles enceintes d’extérieur.

> �Cadres laqués blanc, noir 
ou bruts prêt à peindre 
pour In-Wall Electra.

> �Support tweeter et médium 
en aluminium orientable pour 
une utilisation verticale ou 
horizontale.

> �Lorsque le montage encastré n’est pas 
possible, les enceintes In-Wall Electra  
(IW 1003 Be, IW 1002 Be et IW 1002) 
offrent la possibilité unique d’être montée 
sur le mur grâce à des cadres optionnels.



La conception sophistiquée 
de l’IW 1002 Be lui permet 
de rivaliser avec n’importe 
quelle enceinte haut de 
gamme grâce à son tweeter 
à dôme inversé en béryllium 
pur et son woofer à cône W 
dernière génération chargé 
par un volume clos intégré. 
Existe en version IW 1002 
avec tweeter Al/Mg.

Véritable concentré de tech-
nologie, IW 1003 Be intègre 
le meilleur de Focal : tweeter 
IAL en Béryllium, membranes 
”W” de dernière génération, 
filtrage OPC, radiateur passif, 
cette In-Wall de référence est 
l’alternative à l’enceinte haut 
de gamme traditionnelle. 
Montage On-Wall possible 
avec cadre optionnel.

L’Electra IC 1002 est une 
enceinte haut de gamme 
équipée d’un haut-parleur 
coaxial exclusif, avec mem-
brane ”W” et tweeter Al/Mg, 
pour une musicalité et une 
tenue en puissance maxi-
males. Idéale pour écoute 
principale de qualité ou 
comme voie surround haut 
de gamme.

Enceinte acoustique 2 voies 
encastrable à part entière, 
l’IW 706 V bénéficie de tou-
tes les technologies issues 
de la ligne Chorus V. Un 
son de qualité supérieure en 
stéréo ou multicanal, et une 
solution surround alternative 
ultra intégrée aux enceintes 
SR 700 V et 800 V.

Version pour plafond de 
IW 706 V, la Chorus IC 
706 V reprend les mêmes 
technologies avec woofer de 
16,5 cm Polyglass, tweeter 
TNV en version coaxiale 
et Wall Boost Control. Elle 
bénéficie d’une mise au point 
sans concession comme 
toutes les enceintes Focal.

La solution In-Ceiling pour 
plafond la plus compacte 
avec son woofer fibre de 
verre de 13 cm et tweeter 
à dôme aluminium inversé 
coaxial : idéale pour les 
petites pièces, chambres 
ou salle de bain, utilisation 
en extérieur ou yatching.

Comme toute la ligne Custom 
100, la In-Wall IW 106 bénéfi-
cie de l’expertise Audiomobile 
Focal : tenue en puissance 
et rendement élevé, compa-
tibilité avec environnements 
humides, tweeter à dôme 
inversé et membrane fibre 
de verre en font un produit  
100 % Focal.

La IC 706 V ST est une 
enceinte stéréo, avec 2 twee-
ters et woofer à double bobi-
ne, idéale pour sonoriser des 
petits espaces et concerver 
l’intégralité des informations 
des canaux gauche et droit. 
Recommandée également 
pour la répétition de plu-
sieurs sources d’émission 
identiques, ou comme solu-
tion surround simplifiée.

Porter le son Focal à l’extérieur, 
c’est la vocation de l’enceinte 
outdoor OD 706 V, étanche 
et résistante aux variations 
climatiques courantes. Issue 
de la Chorus 706 V dont elle 
partage les haut-parleurs, 
les prestations musicales et  
techniques sont excellen-
tes malgré un gabarit très 
compact.

Juste équilibre entre com-
pacité, performances et 
reproduction du grave, la 
IC 106 est une enceinte 
In-Ceiling facile à vivre et 
ultra polyvalente grâce à 
son équilibre et ses nom-
breux réglages disponibles. 
Le vrai son Focal à prix 
compétitif.

Avec son woofer en fibre 
de verre de 21 cm son ren-
dement de 91 dB et sa très 
haute tenue en puissance, 
l’IC 108 restitue un gros 
son, puissant et percutant 
même dans des pièces de 
très grandes dimensions.

> �Nouveauté 2010, enceinte d’extérieur 
Custom OD 108.

Electra IW 1003 Be (Electra IW 1002) Electra IC 1002 Chorus IW 706 V Chorus IC 706 V

• Type Enceinte murale 3 voies 
close encastrable.

Enceinte murale 2 voies 
close encastrable.

Enceinte de plafond 2 voies 
encastrable.

Enceinte murale 2 voies 
encastrable.

Enceinte de plafond 2 voies 
encastrable.

• Haut-parleurs

Radiateur passif ”W” 16,5 cm.
Grave "W" 16,5 cm. 
Médium "W" 8 cm. 
Tweeter 27 mm Be 
à dôme inversé.

Grave/médium "W" 16,5 cm. 
Tweeter 27 mm Be 
à dôme inversé.  
(Tweeter 27 mm à dôme 
inversé Al/Mg.)

Grave/médium "W" 16,5 cm. 
Tweeter 25 mm à dôme 
inversé Al/Mg.

Grave/médium Polyglass 
16,5 cm.
Tweeter 25 mm orientable 
TNV à dôme inversé Al/Mg.

Grave/médium Polyglass 
16,5 cm.
Tweeter 25 mm orientable 
TNV à dôme inversé Al/Mg.

• �Réponse en fréquence 
(±3 dB) 49 Hz - 40 kHz   60 Hz - 40 kHz

(60 Hz - 30,5 kHz) 60 Hz - 30,5 kHz 65 Hz - 28 kHz 65 Hz - 28 kHz

• �Sensibilité  
(2,83 V/1 m) 90 dB 88 dB 88 dB 89 dB 89 dB

• �Impédance  
nominale 8 Ohms 8 Ohms 8 Ohms 8 Ohms 8 Ohms

• �Protection "Polyswitch" à réarmement auto "Polyswitch" à réarmement auto "Polyswitch" à réarmement auto "Polyswitch" à réarmement auto "Polyswitch" à réarmement auto

• �Puissance ampli 
recommandée 25 - 240 W 25 - 150 W 25 - 150 W 25 - 120 W 25 - 120 W

• Réglages Tweeter : - 3dB / 0dB / +3 dB 
Médium : - 3dB / 0dB / +3 dB Tweeter : - 3dB / 0dB / +3 dB Tweeter : - 3dB / 0dB / +3 dB Tweeter : - 3dB / 0dB / +3 dB Tweeter : - 3dB / 0dB / +3 dB 

• �Fréquences de 
filtrages 400 Hz / 2 000 Hz 2 600 Hz 2 600 Hz 2 400 Hz 2 400 Hz

• Dimensions cadre 700 x 298 x 102 mm 415 x 298 x 102 mm Ø 253 x 96 mm 321 x 235 x 96 mm Ø 253 x 96 mm

• �Dimensions  
d’encastrement 664 x 262 mm 379 x 262 mm Ø 221 mm 288 x 203 mm Ø 221 mm

• �Profondeur  
d’encastrement 99 mm 99 mm 92 mm 92 mm 92 mm

• Poids (unité) 10 kg 6,2 kg 2,1 kg 2 kg 1,9 kg

Chorus IC 706 V ST Chorus OD 706 V Custom IW 106 Custom IC 105 Custom IC 106 Custom IC 108
Enceinte de plafond 2 voies 
encastrable. Compacte 2 voies closes Enceinte murale 2 voies 

encastrable.
Enceinte de plafond 2 voies 
encastrable.

Enceinte de plafond 2 voies 
encastrable.

Enceinte de plafond 2 voies 
encastrable.

Grave/médium Polyglass  
16,5 cm, double bobine.
Double Tweeter 25 mm 
orientable TNV à dôme  
inversé Al/Mg.

Grave/médium Polyglass 
16,5cm
Tweeter TNV à dôme inversé 
AI/Mg 25mm

Grave/médium fibre de verre 
16,5 cm. 
Tweeter 25 mm orientable à 
dôme inversé aluminium.

Grave/médium fibre de verre 
13 cm. 
Tweeter 25 mm à dôme 
inversé aluminium.

Grave/médium fibre de verre 
16,5 cm. 
Tweeter 25 mm orientable à 
dôme inversé aluminium.

Grave/médium fibre de verre 
21 cm. 
Tweeter 25 mm orientable à 
dôme inversé aluminium.

65 Hz - 28 kHz 60 Hz - 28 kHz 60 Hz - 20 kHz 65 Hz - 20 kHz 60 Hz - 20 kHz 50 Hz - 20 kHz

89 dB 90 dB 89 dB 88 dB 89 dB 91 dB

2 x 8 Ohms 8 Ohms 8 Ohms 8 Ohms 8 Ohms 8 Ohms

"Polyswitch" à réarmement auto ”Polyswitch” à réarmement auto ”Polyswitch” à réarmement auto ”Polyswitch” à réarmement auto "Polyswitch" à réarmement auto "Polyswitch" à réarmement auto

25 - 120 W 25 - 120 W 10 - 120 W 10 - 100 W 10 - 120 W 10 - 140 W

- - -3 dB / 0 dB / +3 dB -3 dB / 0 dB / +3 dB -3 dB / 0 dB / +3 dB -3 dB / 0 dB / +3 dB

2 400 Hz 3 000 Hz 3 300 Hz 3 300 Hz 3 300 Hz 3 300 Hz

Ø 253 x 96 mm 304 x 216 x 192 mm 310 x 207 x 74 mm Ø 200 x 87 mm Ø 243 x 81 mm Ø 282 x 105 mm

Ø 221 mm - 273 x 170 mm Ø 165 mm Ø 208 mm Ø 246 mm

99 mm - 71 mm 84 mm 78 mm 102 mm

2 kg 3,2kg 1,6 kg 1,1 kg 1,6 kg 2,5 kg

Electra IW 1002 Be




