e Udition Vericable U son sibonefdesiprisits

sy bas que cest quasijillegalls 7
auditionveritable®hotmailca  TE] 3 418 = 133331

NAIT XS 2 NAIM

Avec ses 70 Watts par canal, le NAIT XS 2 est plus puissant que son prédécesseur NAIT
XS. Il dispose également de nombreux raffinements pour améliorer sa musicalité encore plus
loin : la technologie du radiateur céramique, I'électronique de commande de source de
courant constant, une disposition interne reconfigurée pour optimiser les parcours de signaux
et des condensateurs de style films fabriqués sur mesure dans tous les lieux audio critiques.
Construit dans un boitier en aluminium ultraplat, le NAIT XS 2 fournit six entrées analogiques
et la méme classe innovante. Un amplificateur de casque en pure classe A comme le
SUPERNAIT 2. Comparé a n’'importe quel amplificateur, il est gagnant, cependant vous
verrez la preuve de sa technologie en I'écoutant. Le NAIT XS 2 est a la fois puissant et
délicat, dynamique et équilibrée. Il fait tout ce que la musique lui demande et offre tout ce
gu’un amplificateur Naim se doit de faire.

Caractéristiques

. 70 Watts (8 ohms) 100 W (en 4 ohms)

. 6 entrées analogiques : 4 paires x DIN / RCA, 1 paire x RCA, 1 paire x DIN (pour
amplificateur phono Naim)

. Sortie pour casque 1/4" (6,35 mm) et un amplificateur de casque en pure classe A

haute qualité



. Technique a courant constant de source de circuit utilisé (introduit dans notre meilleur

préamplificateur le NAC 552) pour fournir des signaux d’entrainement ultra silencieux

pour les relais afin d’améliorer la qualité sonore

. Isolement des dissipateurs de chaleur en céramique pour une meilleure qualité sonore

sur I'amplificateur et la section préampli

. Performance upgradable avec les alimentations FlatCap, HiCap ou SuperCap

. Transformateur toroidal personnalisé congu avec sept enroulements séparés

. Entrée alimentée pour une utilisation avec les étages phono Stageline ou SuperLine
. USB mini B pour les futures mises a jour logicielles

. Construction et la conception en Angleterre Y| P==

Niveau d’entrée

Sensibilité d’entrée

Entrées analogiques

Panneau avant

Sorties de ligne fixe (niveau)
Sorties de ligne variable (niveau)

Sorties de puissance

Sorties casque

Puissance de sortie
Alimentation optionnelle
Télécommande

Entrée a distance

Mises a jour

Alimentation secteur

i

Conviens pour sources 2V (0,5 a 5,0)
130 mV

4 paires x DIN / RCA, 1 paire x RCA, 1 paire x DIN
(pour amplificateur phono Naim)

Contr6le du volume et boutons du panneau avant
AV (DIN), un HDD (DIN) 130 mV, 600 Q
Préampli (DIN) (paire RCA )sous, 775 mV, <50 Q
+24 V pour Naim phono amplificateur

Prise TRS ¥4 de pouce (6,35 mm)

70 Watts par canal @ 8 Q,
100 Watts par canal sous 4 Q

FlatCap, HiCap ou Supercap
(RC5) infrarouge
1 x prise 3,5 mm a l'arriere

1 x USB mini-B

100V, 115V, 230V, 50 ou 60 Hz



Consommation (au repos) 16 VA

Consommation d’énergie (maximum) 350 VA
PHYSIQUE

70x432x 314 (HxLxP)
Dimensions X 17 X 12.4 pouces
Poids 8,4 kg
Livré avec Télecommande NARCOM-4
AUTRES
Systéme proposé Lecteur CD CD5XS ou lecteur réseau ND5 XS
FINISH
Devant Aluminium anodisé brossé et noir
Chassis En aluminium enduit de poudre noire

Nous ne mentionnons plus de prix sur le web car ils peuvent changer sans préavis

Communiquez avec nous pour savoir le prix courant
Jacques Dubé : 418-863-3333 ou par courriel : auditionveritable@hotmail.ca

Chez Audition Véritable

Nous privilégions la qualité des rencontres avec nos clients pour que I'on puisse
prendre le temps d’étre en mesure de bien cerner leurs besoins et de leur offrir
ce dont ils ont vraiment besoin.

Nous rencontrons nos clients sur rendez-vous seulement dans une atmosphére
feutrée et cela pour plusieurs raisons. Nos clients n‘ont pas besoin d’attendre,
aussitot arrivés nous nous occupons d’eux et nous pouvons discuter, regarder,
écouter, comparer bien a l'aise sans nous faire déranger.

Prenez rendez-vous, nous avons du matériel audio et vidéo, mais nous vous
invitons a apporter vos CD et vos films si vous désirez comparer.

Chez Audition véritable nous avons une politique pour vous protéger :

-

Voir. notre)politiqueldulmelieurgproggaranti

Jacques Dubé : 418-863-3333 auditioveritable@hotmail.ca
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